
Samsung Galaxy S7 Vervanging van de glazen
achterkant

Gebruik deze handleiding om de glazen...
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INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van je Samsung Galaxy S7 te vervangen.

Je zult, na het verwijderen van de glazen achterkant, vervangende kleefstrips nodig hebben om de
achterste behuizing weer aan de telefoon te bevestigen.

GEREEDSCHAPPEN:
iOpener (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Tweezers (1)

ONDERDELEN:
Galaxy S7 Rear Glass Panel/Cover -

Original (1)
Galaxy S7 Rear Cover Adhesive (1)
Galaxy S7 Rear Panel/Cover (1)
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https://www.ifixit.com/products/galaxy-s7-rear-panel-cover


Stap 1 — Glazen achterkant

Het openen van de telefoon zal de
waterdichte sluiting van de telefoon
aantasten. Zorg dat je vervangende
kleefstrips klaar hebt liggen voordat
je verder gaat of zorg dat je je
telefoon niet blootstelt aan water als
je ervoor kiest deze niet te
vervangen.



Leg een verwarmde iOpener op de
lange zijde van de telefoon
gedurende ongeveer twee minuten.



Het kan nodig zijn om de iOpener
meerdere malen te verwarmen en
op de telefoon te leggen om deze
voldoende te verwarmen. Volg de
instructies van de iOpener om
oververhitting te voorkomen.



Een föhn, warmtepistool of een
kookplaat kunnen ook worden
gebruikt in plaats van de iOpener.
Wees hierbij wel voorzichtig en
zorg dat je je telefoon niet
oververhit—het OLED-scherm en
de batterij zijn beide erg vatbaar
voor warmteschade.
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Stap 2

  

Als de achterste behuizing te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap zo dicht
mogelijk bij de verwarmde kant. Vermijd wel de gebogen zijkant.



De zuignap zal zich niet goed vastzuigen op het gebogen deel van het glas.

Als de glazen achterkant van je telefoon is gebarsten, zal de zuignap zich mogelijk niet goed
vastzuigen. Probeer deze dan op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met
secondelijm en laat deze drogen voordat je verdergaat.



Til de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.

De glazen achterkant kan (verder) breken als je te veel kracht gebruikt of deze omhoog
probeert te wrikken met metalen tools.



Door het gebogen glas zul je je plectrum meer omhoog moeten duwen in plaats van dat je je
plectrum parallel aan de telefoon inbrengt.



Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap kun je je toestel meer verwarmen en het nog
eens proberen. De lijm koelt vaak snel weer af en dus kan het nodig zijn dat je deze meerdere
keren moet verwarmen.



Als alternatief kun je ook isopropyl alcohol (>90%) toedienen om de lijm te verzwakken.
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Stap 3

Als je je plectrum eenmaal stevig
onder het glas hebt weten in te
brengen, verwarm je de iOpener
nog eens en leg je deze opnieuw op
de telefoon om de lijm te
verzachten.
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Stap 4

 

Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd ondertussen de lijm
door.



Zorg dat je deze stap langzaam voltooit, zodat je voorkomt dat de punt van je plectrum uit de
telefoon schiet. Als het schuiven van je plectrum te moeizaam gaat, verwarm je je iOpener en
telefoon nog eens.



Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak een tweede plectrum voor het voltooien van de volgende
stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat
hechten.
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Stap 5

  

Herhaal de vorige stap, waarbij je je telefoon verwarmt en de lijm met je plectrum doorsnijdt, bij de
overige drie zijden van de telefoon.



Laat in iedere kant een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw kan hechten.

Stap 6

 

Til de glazen achterkant omhoog en verwijder deze uit de telefoon.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Stap 7

 

Om de glazen achterkant opnieuw te installeren met een vooraf op maat gesneden kleefstrip
gebruik je deze handleiding.



Als je het oppervlak van het midframe schoonmaakt met isopropylalcohol, zorg er dan voor dat er
geen alcohol op de draadloze oplaadspoel komt. De coating van de spoel zal worden aangetast als
deze in contact komt met alcohol.



Zorg dat je je telefoon inschakelt en je je telefoon test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt
en je je telefoon definitief sluit.



Als je wilt, kun je de achterste behuizing weer installeren zonder vervangende kleefstrips.
Verwijder alle grote lijmresten die kunnen voorkomen dat de achterkant goed past. Na het
installeren verwarm je de achterste behuizing en druk je deze stevig vast. Het zal niet waterdicht
zijn, maar de lijm is vaak genoeg om de achterkant weer te bevestigen.
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