
Automatisch opstarten (Auto Boot)
uitschakelen

Schakel de Auto Boot in MacOS uit, zodat je je MacBook of MacBook Pro veilig uit elkaar kunt
halen. Schakel deze vervolgens weer in als je klaar bent.
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INTRODUCTIE

De Auto Boot-functie schakelt je laptop in zodra je het deksel opent, dus deze moet worden
uitgeschakeld voordat je bepaalde reparaties uitvoert. Auto Boot is te vinden op MacBook Pro's
vanaf 2016 en 12" Retina MacBooks vanaf 2017.

Deze handleiding leidt je door het proces van het uitschakelen van de Auto Boot-functie en het na
het voltooien van deze handleiding weer inschakelen van de Auto Boot-functie.

Opmerking: het uitschakelen van Auto Boot werkt mogelijk niet op Apple's nieuwere ARM-
gebaseerde M1 MacBook Pro of MacBook Air, die eind 2020 is uitgebracht. Op dit moment kennen
we geen procedure voor het uitschakelen van Auto Boot op apparaten die zijn uitgerust met met Big
Sur v11.1 of hoger.
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Stap 1 — Automatisch opstarten (Auto Boot) uitschakelen

  

Schakel je Mac in en start de Terminal op.

Om de Terminal te starten, kun je de Spotlight-zoekfunctie gebruiken, die te vinden is door de
toetscombinatie command + spatiebalk te gebruiken, of door naar Toepassingen /
Hulpprogramma's in Finder te navigeren en te dubbelklikken op het Terminal-pictogram.
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Stap 2

 

Kopieer en plak of type de volgende opdracht in de Terminal:

sudo nvram AutoBoot=%00

Druk op [enter].

De [enter]-toets kan ook het label ⏎ of [return] hebben.

Als je om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, type je het wachtwoord in en druk je
wederom op [enter].



Je wachtwoord zal niet worden weergegeven in Terminal.
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Stap 3

Je kunt je Mac nu veilig uitschakelen
en de onderkant van de behuizing
verwijderen, zonder dat je je Mac
daarbij per ongeluk aanzet.



Denk eraan dat je de batterij nog
steeds moet loskoppelen voordat je
onderhoud aan interne
componenten uitvoert.
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Gefeliciteerd! Je bent klaar.

Stap 4

  

Wanneer je reparatie is voltooid en je Mac met succes weer in elkaar is gezet, kun je de Auto
Boot-functie opnieuw inschakelen.



Schakel je Mac in en start de Terminal.

Kopieer en plak of type de volgende opdracht in de Terminal:

sudo nvram AutoBoot=%03

Druk op [enter].

Als je om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, type je het wachtwoord in en druk je op
[enter].



Je wachtwoord zal niet worden weergegeven in de Terminal.

Je kunt als alternatief ook het NVRAM van je Mac resetten om Auto Boot opnieuw in te schakelen.
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https://support.apple.com/en-us/HT204063
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