
Draad	strippen
Draad	moet	worden	ontdaan	van	de	isolatie...

Geschreven	door:	nat	coll



INTRODUCTIE

Draad	moet	worden	ontdaan	van	de	isolatie	voordat	deze	aan	een	andere	draad	kan
worden	gesoldeerd.	Door	het	strippen	van	de	isolatie	komt	de	draad	bloot	te	liggen,	zodat	je
goede	verbindingen	kunt	maken.

GEREEDSCHAPPEN:

Wire	Stripper	(1)

Stap	1	—	Draad	strippen

Zorg	ervoor	dat	de	dikte	van	de
draad	overeenkomt	met	de	draad
diameter	op	een	draadstripper.

https://www.ifixit.com/products/wire-stripper


Nadat	de	draad	is	gestript,	is	de	blootliggende	draad	klaar	om	te	worden	gesoldeerd	en
opnieuw	te	worden	aangesloten	op	andere	delen	van	de	microfoon.

Stap	2

Plaats	de	draadstripper	ongeveer
6	mm	van	het	uiteinde	van	de
draad	en	druk	deze	naar
beneden.

Stap	3

Terwijl	je	knijpt,	trek	je	de	stripper
langs	het	uiteinde	van	de	draad.
Hierdoor	zou	een	deel	van	de
draad	bloot	moeten	komen	door
de	isolatie	te	verwijderen.




