
Linker Joy-Con Vervanging van de joystick
Vervang de joystick van de linker Joy-Con van de Nintendo Switch om het beruchte "Joy-Con

drift"-probleem te fixen. iFixit heeft de juiste onderdelen!
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INTRODUCTIE

De Nintendo Switch wordt geleverd met twee Joy-Con controllers. Deze handleiding toont je hoe je
de joystick van de linker Joy-Con vervangt. De procedure voor het repareren van de rechter joystick
is anders, dus zorg ervoor dat je de juiste handleiding voor de juiste controller gebruikt.

GEREEDSCHAPPEN:
Spudger (1)
Tweezers (1)
1 x Opening Picks (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

ONDERDELEN:
Nintendo Switch Joy-Con Joystick (1)
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https://nl.ifixit.com/Guide/Rechter+Joy-Con+Vervanging+van+de+joystick/113185#s216337
https://eustore.ifixit.com/products/spudger
https://eustore.ifixit.com/products/tweezers
https://eustore.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://eustore.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver
https://eustore.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://eustore.ifixit.com/products/nintendo-switch-joy-con-joystick


Stap 1 — Linker joystick

Verwijder de vier Tri-Point Y00
schroeven van het achterste paneel
van de Joy-Con.



Deze schroeven zijn allemaal 6.2
mm lang, maar het is een goed
idee om alles goed te organiseren
zodat alles terug gaat op de juiste
plek!



Stap 2

  

Steek een openingsplectrum in de naad aan de onderkant van de controller (tegenover de L- en
ZL-knoppen).



Schuif de platte kant van je openingsplectrum langzaam langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.

Zorg ervoor dat je je openingsplectrum niet te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan de binnenste
onderdelen beschadigen. Het achterste paneel komt relatief makkelijk los, dus je hebt niet veel
druk nodig.
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https://eustore.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


Stap 3

 

Open de Joy-Con zoals je een boek zou openen, met de oplaadrail van je af wijzend.

Probeer het achterste paneel nog niet volledig te verwijderen. Er zitten nog steeds twee kabels
vast, die de oplaadrail met het moederbord verbinden.
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Stap 4

 

Gebruik een spudger om de batterijaansluiting voorzichtig uit het contact op het moederbord
omhoog te duwen. Dit voorkomt dat de Joy-Con tijdens de reparatie aan zal gaan.



Wees voorzichtig met het werken in de buurt van de trilmotorkabel, die erg dicht langs de
batterijaansluiting loopt.



Druk de aansluiting, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, recht omlaag in het contact
op het bord om de batterij opnieuw aan te sluiten.
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Stap 5

  

Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con.

Duw de batterij, welke lichtjes vastzit met tape, voorzichtig omhoog.

Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort—deze kan namelijk in brand vliegen
of exploderen als deze wordt beschadigd.



Stap 6

Verwijder de drie gouden, 3.5 mm
Phillips #00 schroeven van het
midframe.



Probeer het midframe nog niet te
verwijderen. Er loopt een
kwetsbare kabel die de ZL-knop op
het midframe nog steeds met het
moederbord eronder verbindt.
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Stap 7

Draai het midframe voorzichtig om,
weg van het moederbord, alsof je
een pagina van een boek omslaat.



Zorg ervoor dat je extra
voorzichtig bent met de dunne
lintkabel van de ZL-knop tijdens
deze stap.



Stap 8

  

De kabel van de ZL-knop zit vastgemaakt door middel van een kleine ZIF-aansluiting op het
moederbord. Gebruik een pincet of een spudger om de klem op de ZIF-aansluiting tegenover de
kabel open te klappen.



Gebruik een pincet om de flexkabel van de ZL-knop voorzichtig uit het contact van de ZIF-
aansluiting te trekken. Het midframe is nu losgekoppeld en kan worden verwijderd.
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https://nl.ifixit.com/Guide/Het+herkennen+en+ontkoppelen+van+verschillende+kabelaansluitingen/25629#s64969


Stap 9

  

De lintkabel die de minusknop van de Joy-Con aan het moederbord verbindt, loopt via de
achterkant van de joystick. Het is mogelijk om de joystick te verwijderen zonder de kabel te
ontkoppelen, maar het is veel makkelijker om dit te doen terwijl de kabel is losgekoppeld en uit de
weg is gehaald.



Ontgrendel de ZIF-aansluiting van de minusknop en ontkoppel de daar aangesloten kabel.

Stap 10

  

De joystick zit, tot slot, nog verbonden met één laatste ZIF-aansluiting. Klap de klem van de ZIF-
aansluiting omhoog en ontkoppel de kabel.
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Stap 11

Verwijder de twee 3.5 mm Phillips
#00 schroeven van de joystick.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen
van je probleem.

Stap 12

 

Verwijder de joystick op voorzichtige wijze uit de behuizing.

Er zit een dunne, zwarte pakking om het gat waar de joystick door de Joy-Con naar buiten steekt.
Probeer deze pakking zo veel mogelijk intact en onberoerd te laten bij het verwijderen van de
joystick!



Als je de Joy-Con eenmaal volledig in elkaar hebt gezet, verbind je deze aan je Nintendo Switch
en kalibreer je de nieuwe joystick. Daarbij kan het nodig zijn om je Switch te rebooten door de
aan-/uitknop voor 10-15 seconden in te houden totdat het toestel zich uitschakelt om deze tot slot
weer aan te zetten.
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https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/22340/~/how-to-calibrate-the-controllers#DT:t1-q1a1EP:t1-q1a1-c
file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Joy-Con
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