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INTRODUCTIEINTRODUCTIE

Zie	hier	hoe	je	de	achterste	behuizing	van	een	Game	Boy	Color	verwijdert.

GEREEDSCHAPPEN:GEREEDSCHAPPEN:

Tri-point	Y0	Screwdriver	(1)

Stap	1Stap	1		—	—	BatterijBatterij

Zoek	het	batterijcompartiment	aan	de	achterkant	van	de	Game	Boy	Color.

Druk	de	lip	aan	de	onderkant	van	het	klepje	in	en	kantel	de	klep	naar	boven	om	deze	te
kunnen	verwijderen.

https://www.ifixit.com/products/tri-point-y0-screwdriver


Stap	2Stap	2

Verwijder	de	batterijen	uit	het
batterijcompartiment.

Stap	3Stap	3		—	—	Achterste	behuizingAchterste	behuizing

Gebruik	een	Y1-
schroevendraaier	om	de	zes
schroeven	aan	de	achterkant
van	de	Game	Boy	te
verwijderen.	De	onderste	twee
schroeven	zijn	te	vinden	in	het
batterijcompartiment.



Volg	deze	instructies	in	omgekeerde	volgorde	om	je	apparaat	weer	in	elkaar	te	zetten.

Stap	4Stap	4

Til	de	achterste	behuizing	voorzichtig	op	en	scheid	deze	van	de	rest	van	het	apparaat.
Nu	heb	je	de	achterste	behuizing	verwijderd.


