
Moto G6 Plus Vervanging van de glazen
achterkant

Verwijder en vervang de glazen achterkant van je Motorola Moto G6 Plus.

Geschreven door: Adam O'Camb
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INTRODUCTIE

Vervang een gebarsten glazen achterkant van je Motorola Moto G6 Plus of verwijder deze ten
behoeve van verdere demontage.

GEREEDSCHAPPEN:
iOpener (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)

ONDERDELEN:
Precut Adhesive Card (1)
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file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072


Stap 1 — Verwijder de glazen achterkant

Schakel je telefoon uit voordat je
begint.



Ontlaad de batterij van je toestel,
indien mogelijk, voordat je begint
met de demontage. Als je batterij
geladen is, bestaat er een groter
risico op een ongeluk bij het per
ongeluk oververhitten of anderszins
beschadigen van je batterij.



Als je glazen achterkant gebarsten
is, kun je het beplakken met
doorzichtige tape om de
glasscherven bij elkaar te houden
en fysiek schade te voorkomen.



Verwarm een iOpener en verwarm
de onderkant van de glazen
achterkant gedurende minimaal
twee minuten, of totdat het te warm
is om aan te raken. Dit helpt bij het
verzwakken van de lijm onder de
glazen achterkant.



Het kan nodig zijn dat je je
iOpener meerdere malen
verwarmt en op de telefoon legt
om de lijm voldoende te
verwarmen. Volg de instructies
van de iOpener om oververhitting
te voorkomen.
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/ydABkfhovuuJPnWv.huge
https://nl.ifixit.com/Guide/Het+verwarmen+van+de+iOpener/25705


Je kunt hiervoor ook een föhn,
warmtepistool of kookplaat voor
gebruiken, maar wees bij het
gebruik hiervan extra voorzichtig
en zorg dat je voorkomt dat je je
telefoon oververhit—het scherm
en de batterij zijn beide erg
vatbaar voor warmteschade.



Stap 2

  

Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant.

Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de
glazen achterkant en de behuizing te creëren.



Als het glas gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vast kunnen zuigen. Probeer het in dat
geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer
het vervolgens nog eens.



Hier kan een stevige hoeveelheid kracht aan te pas komen, maar je hoeft slechts een hele kleine
opening te creëren met je zuignap zodat je je tool in je toestel kunt steken.



Als je moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je je toestel nog eens totdat de lijm
zacht genoeg is en probeer je het nog eens. De lijm koelt echter wel snel af, dus het kan nodig zijn
dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.



Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
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Stap 3

  

Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm, die de glazen achterkant
vasthoudt, door te snijden.



Werk een stuk langzamer en voorzichtiger bij het naderen van de onderste hoeken. De gebogen
delen van het glas aan de linker- en rechterkant van de telefoon breken of barsten erg makkelijk
als je je plectrum er te hard tegenaan duwt.



Het kan voorkomen dat de lijm zich, nadat je deze hebt doorgesneden, weer aan de telefoon gaat
hechten bij het afkoelen. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kun je je plectrum in het toestel laten
zitten en de volgende stappen uitvoeren met een andere plectrum. Doe dit aan iedere kant van
het toestel.
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Stap 4

Verwarm de rechterzijde van de
achterkant van de telefoon om de
lijm eronder te verzwakken.



Stap 5

  

Schuif je plectrum langs de rechterkant van de glazen achterkant om deze te scheiden van de lijm
eronder.
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Stap 6

Verwarm de bovenkant van de
glazen achterkant om de lijm
eronder te verzwakken.



Stap 7

  

Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant
vasthoudt door te snijden.



Zorg er wederom voor dat je, bij het naderen van de hoeken van de telefoon, langzamer en
voorzichtiger te werk gaat, aangezien de gebogen delen van het glas aan de linker- en rechterkant
van de telefoon gemakkelijk kunnen breken. Zorg dat je je plectrum niet te hard tegen het gebogen
glas aan duwt.
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Stap 8

Verwarm de linkerzijde van de
glazen achterkant om de lijm
eronder te verzwakken.



Stap 9

  

Schuif je plectrum langs de linkerkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant
vasthoudt door te snijden.
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Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog onderdelen van je
oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je folie moet verwijderen voordat je je
nieuwe onderdeel bevestigt.

Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler

Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je
probleem.

Stap 10

 

Als de glazen achterkant niet los wil komen, verwarm je deze nog een keer. Snijd de lijm zo vaak
door als nodig is om de achterkant uiteindelijk los te krijgen.



Til de glazen achterkant voorzichtig op, nadat je zeker weet dat deze los is gemaakt van alle lijm
die het aan de telefoon houdt.



Verwijder de glazen achterkant.

Neem hier, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een pauze om de kleefstrips op de
glazen achterkant te vervangen door een vooraf op maat gesneden kleefstrip of stevige
dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395.
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