
Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
Verwijder een doorgedraaide schroef uit je elektronische apparaat.
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INTRODUCTIE

Doorgedraaide schroeven vormen een nachtmerrie voor iedere reparateur. Je kunt proberen wat je
wilt, maar sommige schroeven zullen er, als de frustratie toeneemt en de x-vorm in de schroef in de
tussentijd is veranderd in een o-vorm, nooit uit gedraaid kunnen worden. Maar vrees niet; want wij
staan je bij! Deze handleiding zal je laten zien hoe je een dremel kunt gebruiken bij het verwijderen
van een doorgedraaide schroef. Dit doe je door een snede te maken in de schroef, waardoor je deze
vervolgens kunt verwijderen met een platkopschroevendraaier!

Technieken:

1. Andere schroevendraaier
2. Rubberen band
3. Schroefverwijderende tang
4. Secondelijm
5. Dremel

Draag altijd oogbescherming bij gebruik van een dremel om fysieke schade, als gevolg van
vonken of scherven, te voorkomen.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=SEZyUzt8xys]

GEREEDSCHAPPEN:
Screw Extracting Pliers (1)
6-in-1 Screwdriver (1)
Rotary Tool (1)
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Stap 1 — Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?

Je schroef is doorgedraaid en je
schroevendraaier is niet meer in
staat de schroef alsnog te
verwijderen. Voordat je zwaar
geschut uit de kast haalt, kun je
alvast het volgende proberen:



Gebruik verschillende
schroevendraaiers. Probeer eerst
schroevendraaiers met een ietwat
kleinere of grotere kop. Probeer
vervolgens een
platkopschroevendraaier om te
zien of je grip kunt krijgen op in
ieder geval een deel van de
doorgedraaide schroef.



Als het bitje geen grip weet te
krijgen op de schroefkop, ga
dan ook niet verder. Als je wel
verder gaat, loop je het risico
de schroefkop nog verder te
beschadigen.



Als een van deze technieken blijkt te
werken: gefeliciteerd! Je hebt je
schroef alsnog weten te verwijderen.
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Stap 2

  

Je kunt een rubberen band of elastiek gebruiken om de extra grip te krijgen die je nodig hebt.

Trek een rubberen band over de doorgedraaide schroef heen.

Steek een schroevendraaier met het juiste formaat in de schroefkop en probeer deze, nu het
rubber voor extra grip zorgt, los te draaien.
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Stap 3

 

Als de schroefkop nog steeds toegankelijk is, kun je proberen een schroefverwijdertang te
gebruiken. Als je een goede grip op de schroefkop weet te krijgen, kun je de tang draaien en zou
de schroef mee moeten draaien!



Als de schroef eenmaal een klein beetje losgedraaid is, kun je deze waarschijnlijk verder los
draaien met behulp van een schroevendraaier.
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Stap 4

  

Zit je schroef nog steeds vast? De volgende methode vraagt dat je de kop van je schroevendraaier
op de schroefkop vastlijmt met behulp van secondelijm.



Breng eerst de secondelijm aan op de schroefkop.

Druk de kop van je schroevendraaier in de schroefkop en laat de secondelijm een tijdje drogen.

Probeer je schroevendraaier, als de lijm gedroogd is, met een stevige druk naar beneden en een
goede grip nog een keer te draaien om de schroef te verwijderen.



Vergeet niet de lijmresten van de kop van je schroevendraaier te verwijderen na deze stap.
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Stap 5

Als je de schroef niet hebt weten te
verwijderen met de voorgenoemde
methoden (verschillende
schroevendraaiers, een tang, een
rubberen elastiek en secondelijm)
kun je het nog eens proberen met
een dremel.



Bevestig een dunne slijpschijf op je
dremel. Zorg dat je deze schijf,
voordat je begint met slijpen, goed
hebt bevestigd.



Zorg dat je bij het gebruik van je
dremel te allen tijde
oogbescherming draagt om fysieke
schade als gevolg van
rondvliegende vonken en scherven
te voorkomen.
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Stap 6

 

In deze stap zul je je dremel gebruiken om een kleine snede in de schroefkop van de
doorgedraaide schroef te slijpen. Dit geeft je de mogelijkheid om een platkopschroevendraaier in
de schroefkop te plaatsen en je schroef te verwijderen.



We raden je aan om je dremel op een van de laagste standen te zetten qua kracht (wij hebben
standje 2 van de 6 gebruikt) om te voorkomen dat je de rest van het toestel of van de schroef per
ongeluk beschadigt.



Je wilt dat je snede diep genoeg is voor de platkopschroevendraaier om grip te krijgen en te
behouden, maar je wilt dat deze snede ook dun genoeg is zodat de platkopschroevendraaier
precies in de snede past.



Maak een enkele, dunne snede in de kop van de doorgedraaide schroef.
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Check de video in de introductie voor extra trips voor het verwijderen van doorgedraaide schroeven.
Gebruik altijd een schroevendraaier van hoge kwaliteit. Schroevendraaiers van lage kwaliteit zullen meer
schade toebrengen aan de te verwijderen schroeven.

Stap 7

Gebruik tot slot een
platkopschroevendraaier om de
schroef uit je toestel te verwijderen.



De grootte van de
schroevendraaier hangt af van de
grootte van de schroef, maar
gebruik altijd de grootste
schroevendraaier die in de snede
past.



Als geen van je schroevendraaiers
in de snede past, gebruik je je
dremel nog eens om de snede te
vergroten. Maak enkel kleine
snedes; als je namelijk te veel van
de schroefkop afslijpt, zul je geen
goede grip kunnen krijgen met je
schroevendraaier en zul je de
schroef alsnog niet kunnen
verwijderen.



Draag te allen tijde oogbescherming
en blaas je toestel even goed
schoon voordat je deze weer in
elkaar gaat zetten. De dremel kan
heel wat metaalscherven
voortbrengen en in het toestel
verspreiden, wat tot kortsluiting kan
leiden als je dit niet goed
schoonmaakt.
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