
Xbox	Vervanging	van	de	harde	schijf
Deze	handleiding	laat	zien	hoe	je	de	harde...

Geschreven	door:	rmarstel



INTRODUCTIE

Deze	handleiding	laat	zien	hoe	je	de	harde	schijf	van	je	Xbox	vervangt.

GEREEDSCHAPPEN:

Metal	Spudger	(1)
TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)
T15	Torx	Screwdriver	(1)
T20	Torx	Screwdriver	Bit	(1)

Stap	1	—	Harde	Schijf

Zorg	dat	alle	kabels	van	je	Xbox
losgekoppeld	zijn	en	dat	je	toestel
op	een	vlak,	stabiel	oppervlak	ligt.

https://www.ifixit.com/products/metal-spudger
https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t15-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-precision-4-mm-screwdriver-bit?variant=39953685217383


Stap	2

Leg	je	Xbox	op	z'n	kop,	zodat	je
bij	de	vier	rubberen	voeten	kan.

Gebruik	een	metalen	spuger	om
de	vier	rubberen	voeten	uit	de
Xbox	omhoog	te	wrikken	en	te
verwijderen.

Stap	3

Onder	de	twee	labels	aan	de	onderkant	zitten	nog	twee	schroeven	verstopt.

Je	kunt	de	labels	volledig	verwijderen	of	je	schroevendraaier	op	de	plek	van	de	schroeven
door	de	labels	heen	prikken.



Stap	4

Verwijder	de	zes	T20	Torx-
schroeven,	waarmee	de	bovenste
behuizing	aan	de	onderste
behuizing	bevestigd	is.

Stap	5

Als	je	de	bovenste	en	onderste	behuizing	niet	meer	aan	elkaar	bevestigd	zijn,	draai	je	de	Xbox
weer	om	en	til	je	de	bovenste	behuizing	van	de	Xbox	af.



Stap	6

Verwijder	de	drie	3	mm	lange	T10-schroeven,	die	de	harde	schijf	bevestigen.

Er	is	een	schroef	linksachterin	de	harde	schijf	die	je	alleen	kunt	zien	als	je	de	IDE-lintkabel
optilt.	De	andere	twee	schroeven	zitten	aan	de	linker-	en	rechtervoorkant.

De	schroef	in	de	linker	benedenhoek	van	de	harde	schijf	zit	niet	in	het	gat	waar	je	vermoedt
dat-ie	zit,	maar	dichter	bij	de	hoek.



Stap	7

Maak	de	voedingskabel	van	de	harde	schijf	los	uit	de	houder,	zodat	je	genoeg	marge	hebt	om
de	harde	schijf	uit	de	Xbox	te	tillen.

Til	de	plastic	houder	van	de	harde	schijf	uit	de	Xbox.

Stap	8

Verwijder	de	vier	3.4	mm	lange	T15	Torx-schroeven	uit	de	plastic	houder	(twee	schroeven	per
kant).

Verwijder	de	harde	schijf	uit	de	houder.	Het	helpt	om	de	harde	schijf	rustig	heen	en	weer	te
wiebelen	totdat	deze	uit	de	houder	loskomt.



Volg	bovenstaande	instructies	in	omgekeerde	volgorde	om	je	toestel	weer	in	elkaar	te	zetten.

Stap	9

Trek	zowel	de	data-	als	de	voedingskabel	in	een	rechte	beweging	uit	de	harde	schijf	omhoog.

Ze	kunnen	goed	vast	zitten,	dus	ga	voorzichtig	te	werk.	TREK	NIET	aan	de	kabels,	omdat	je
dan	de	kabelconstructie	kunt	beschadigen.


