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INTRODUCTIE

Verwijder de onderste behuizing om toegang te krijgen tot de binnenste onderdelen van je MacBook
Pro.

GEREEDSCHAPPEN:
Phillips #00 Screwdriver (1)

ONDERDELEN:
MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009)

Lower Case (1)
Macbook Pro Unibody Lower Case

Screw Set (1)
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Stap 1 — Onderste behuizing

Verwijder de volgende tien
schroeven die de onderste
behuizing aan de bovenste
behuizing bevestigen:



Zeven 3 mm lange Phillips
schroeven.



Drie 13.5 mm lange Phillips
schroeven.



Stap 2

 

Til de onderste behuizing, met behulp van beide handen, omhoog vanaf de plek dichtbij de
ventilatieopening om deze zo los te maken van de twee klemmen die het aan de bovenste
behuizing bevestigen.



Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Verv… Concept: 2020-06-29ID van de handleiding: 1708 -

Dit document is aangemaakt op 2021-01-30 02:32:38 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA nl.iFixit.com Pagina 4 van 4


	MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de onderste behuizing
	Geschreven door: Walter Galan
	INTRODUCTIE

	GEREEDSCHAPPEN:
	ONDERDELEN:
	Stap 1 — Onderste behuizing
	Stap 2


