
Demontage van de MSI dubbele USB-
poortbeugel

Demontage van een dubbele USB-poortbeugel voor MSI-moederborden voor desktopcomputers.
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INTRODUCTIE

Dit is een demontage van een dubbele USB-poortbeugel met LED's voor een desktopcomputer.
Deze beugels, die op elke open uitbreidingskaartsleuf op een computerchassis kunnen worden
gemonteerd, voegen twee USB-poorten toe aan de achterkant van een computer via een verbinding
met een 9-pins USB-header op een moederbord. Deze kwam uit een desktop met een MSI-
moederbord.

GEREEDSCHAPPEN:
Phillips #1 Screwdriver (1)
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Stap 1 — Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel

Dit deel van de beugel bestaat uit
de printplaat die in een plastic
behuizing is geplaatst en die we in
de volgende stap zullen
demonteren.



Deze aansluitingen worden
aangesloten op de USB-headers op
het moederbord.
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Stap 2

 

Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vier schroeven uit de witte behuizing en de
twee schroeven uit de metalen beugel te verwijderen.



Let op: aan de onderkant van de printplaat bevinden zich pinnen die de componenten vasthouden
en die in de huid kunnen snijden.



De twee USB 2.0-poorten.

De vier LED's, die oplichten afhankelijk van de activiteit van de USB-poorten.
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Stap 3

Til de drie aansluitingen uit de
behuizing.



De met rood gemarkeerde
aansluitingen leiden naar de
draden die de beugel met het
moederbord verbinden.



De twee USB-poorten.

De led-activiteitslampjes.
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