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INTRODUCTIEINTRODUCTIE

Gebruik	deze	handleiding	om	de	solid-state	drive	(SSD)	van	je	MacBook	Pro	15"	uit	eind
2013	te	vervangen	of	upgraden.	Deze	MacBook	Pro	maakt	gebruik	van	Apple's	propriëtaire
opslagschijfaansluiting	en	is	daarom	incompatibel	met	veelvoorkomende	M.2-schijven,
tenzij	je	een	adapter	gebruikt.

Zorg	dat	je	voordat	je	met	deze	reparatie	begint	een	Zorg	dat	je	voordat	je	met	deze	reparatie	begint	een	back-up	maakt	van	je	huidigeback-up	maakt	van	je	huidige
SSDSSD..	Gebruik	daarna	de	internetherstelmodus	of	maak	een	externe	opstartschijf	aan	om
macOS	op	je	nieuwe	schijf	te	installeren	en	je	oude	bestanden	naar	je	nieuwe	schijf	over	te
zetten.

Tot	slot	raden	we	je	ten	sterkste	aan	om	macOS	10.14	Mojave	(of	een	nieuwere	versie	van
macOS)	te	installeren	voordat	je	de	originele	SSD	van	je	MacBook	Pro	vervangt.	De	meeste
nieuwe	SSD's	vereisen	geüpdate	opslagdrivers	die	je	niet	vindt	in	versies	van	macOS	voor
10.14	Mojave.

GEREEDSCHAPPEN:GEREEDSCHAPPEN:

MacBook	Pro	and	Air	5-Point	Pentalobe
Screwdriver	(1)
Spudger	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

ONDERDELEN:ONDERDELEN:

OWC	Aura	Pro	X2	SSD	(1)

Stap	1Stap	1		—	—	Onderste	behuizingOnderste	behuizing

Verwijder	de	volgende	P5-
pentalobe	schroeven	die	de
onderste	behuizing	aan	de
MacBook	Pro	bevestigen:

Acht	3.0	mm	lange	schroeven

Twee	2.3	mm	lange
schroeven

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/xdY6x5MOAqo1oPQ3.full
https://nl.ifixit.com/Guide/How+to+create+a+macOS+Time+Machine+backup/119046
https://nl.ifixit.com/Guide/Installeer+macOS+op+een+nieuwe+SSD+met+behulp+van+de+internet+herstelmodus/119499
https://nl.ifixit.com/Guide/Cr%C3%A9er+une+cl%C3%A9+USB+bootable/66371
https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/owc-aura-pro-x2-ssd


Stap	2Stap	2

Til	de	onderste	behuizing,
vanaf	de	kant	waar	de
scharnieren	van	het	scherm
zich	bevinden,	omhoog	en	van
de	MacBook	Pro	af.

Leg	de	onderste	behuizing	aan
de	kant.

Stap	3Stap	3		—	—	BatterijaansluitingBatterijaansluiting

Peuter	het	waarschuwingslabel
dat	over	de	batterijaansluiting
heen	geplakt	zit	los.



Stap	4Stap	4

Gebruik	het	platte	einde	van	een	spudger	om	de	batterijaansluiting	in	een	rechte
beweging	uit	het	contact	op	het	logic	board	omhoog	te	duwen.

Buig	de	batterijkabels	naar	achteren	en	uit	de	weg,	zodat	je	zeker	weet	dat	de
batterijaansluiting	geen	contact	maakt	met	het	logic	board	tijdens	de	reparatie.

Stap	5Stap	5		—	—	SSDSSD

Verwijder	de	enkele	3.1	mm
lange	T5	Torx-schroef	die	de
SSD	aan	het	logic	board
bevestigt.



Volg	bovenstaande	instructies	in	omgekeerde	volgorde	om	je	toestel	weer	in	elkaar	te
zetten.

Stap	6Stap	6

Til	de	rechterkant	van	de	SSD	lichtjes	omhoog	en	schuif	deze	uit	het	contact	op	het	logic
board.


