
iPhone 6 Vervanging van de thuisknop
Vooraf vereiste handleiding om de thuisknop te verwijderen
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INTRODUCTIE

vooraf vereiste handleiding (volledige handleiding voor thuisknop bevat ook het verwijderen van de
pakking)

GEREEDSCHAPPEN:
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iSclack (1)
iFixit Opening Tools (1)
Suction Handle (1)
Tweezers (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Spudger (1)

iPhone 6 Vervanging van de thuisknop Concept: 2020-07-13ID van de handleiding: 31654 -

Dit document is aangemaakt op 2020-12-13 01:14:31 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA nl.iFixit.com Pagina 2 van 8

https://store.ifixit.fr/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://store.ifixit.fr/products/isclack
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/suction-handle
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/phillips-000-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/spudger


Stap 1 — Thuisknop

Verwijder de twee 1.9 mm lange
Phillips schroeven die het plaatje
over de thuisknop bevestigen.



Stap 2

 

Verwijder het plaatje over de thuisknop uit het voorste paneel.
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Stap 3

 

Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de thuisknop los te koppelen door
deze van de thuisknop omhoog en weg te duwen.
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Stap 4

 

Het rubberen membraan dat om de thuisknop is gelegd is erg dun en scheurt snel.

Dien wat milde warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of föhn) om de lijm die het membraan
van de thuisknop vasthoudt, te verzachten.



Zet, met behulp van het topje van je vinger, een stevige, constante druk, vanaf de voorkant van het
scherm, op de thuisknop, totdat het membraan loskomt van het voorste paneel.



Duw de thuisknop er nog niet volledig uit—je hebt enkel één losse hoek nodig om de rest eruit te
kunnen duwen met een spudger.
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https://store.ifixit.fr/products/iopener


Stap 5

 

Duw de rest van de thuisknop ook los van het scherm door deze met een spudger langzaam
omhoog te duwen.
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Stap 6

 

Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel voorzichtig los te duwen van de lijm die
het aan het voorste paneel bevestigt.



Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, kun je wat warmte toedienen met behulp van een iOpener
of een föhn om zo de lijm te verzachten en het nog eens te kunnen proberen. Wees voorzichtig dat
je de kabel niet beschadigt.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Stap 7

Als alle lijm eenmaal los is gemaakt,
kun je de thuisknop van het voorste
paneel verwijderen.



Als je een gebarsten scherm aan
het vervangen bent, kan het zijn
dat er scherven aan de thuisknop
blijven plakken. Verwijder deze
scherven in dat geval op
voorzichtige wijze voordat je je
thuisknop naar je nieuwe scherm
overzet.



Je vervangende onderdeel kan
worden geleverd met een extra
Phillips schroef die reeds
geïnstalleerd is aan de linkerzijde
van de thuisknop. Verwijder de
overbodige schroef zodat je het
plaatje over de thuisknop weer kunt
installeren.
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