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INTRODUCTIEINTRODUCTIE

Gebruik	deze	handleiding	om	een	versleten	of	niet	langer	goed	functionerende	batterij	in
je	MacBook	Air	13"	uit	begin	2015	te	vervangen.

Let	op:Let	op:	Als	er	een	stuk	dunne	plastic	folie	op	je	nieuwe	batterij	zit,	probeer	deze	dan	niet	te
verwijderen.	Deze	zit	op	de	batterij	vastgelijmd	en	beschermt	de	batterij	in	de	MacBook.

GEREEDSCHAPPEN:GEREEDSCHAPPEN:

P5	Pentalobe	Screwdriver	Retina	MacBook
Pro	and	Air	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

ONDERDELEN:ONDERDELEN:

MacBook	Air	13”	(Mid	2010	to	2017)
Replacement	Battery	(1)

Stap	1Stap	1		—	—	Onderste	behuizingOnderste	behuizing

Schakel	je	MacBook	uit	voordat
je	verder	gaat.	Klap	het	scherm
dicht	en	leg	je	laptop	met	het
scherm	naar	beneden	op	een
zachte	ondergrond.

Gebruik	een	P5	Pentalobe-
schroevendraaier(bitje)	om	de
tien	schroeven	die	de	onderste
behuizing	bevestigen	te
verwijderen.	Deze	hebben	de
volgende	lengtes:
Twee	9	mm	lange	schroeven

Acht	2.6	mm	lange	schroeven

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/K4YshkbhZqtwY1M5
https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-air-13-late-2010-2017-replacement-battery
https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air


Stap	2Stap	2

Wring	je	vingers	tussen	het
scherm	en	de	onderste
behuizing	en	trek	de	behuizing
omhoog	om	deze	van	de	body
van	de	Air	los	te	krijgen.

Verwijder	de	onderste
behuizing	en	leg	deze	aan	de
kant.

Stap	3Stap	3		—	—	BatterijaansluitingBatterijaansluiting

Om	ervoor	te	zorgen	dat	je	laptop	ontladen	is	en	niet	zomaar	aan	zal	gaan	tijdens	de
reparatie,	raden	we	je	aan	om	de	batterij	los	te	koppelen.

Pak	de	doorzichtige	plastic	lip	vast	die	aan	de	batterijaansluiting	is	bevestigd	en	trek
deze	parallel	aan	het	bord	ernaast	richting	de	voorkant	van	de	Air	weg.

Trek	de	aansluiting	niet	omhoog	aangezien	je	daarmee	riskeert	het	contact	te
beschadigen.



Stap	4Stap	4		—	—	BatterijBatterij

Verwijder	de	vijf	schroeven	die
de	batterij	in	de	bovenste
behuizing	bevestigen:
Drie	6.9	mm	lange	T5	Torx-
schroeven

Twee	3.0	mm	lange	T5	Torx-
schroeven

Stap	5Stap	5

Voorkom	bij	het	terugplaatsen
van	de	batterij	dat	je	de	vier
lithium	polymeer	batterijcellen
indrukt	of	aanraakt.

Til	de	batterij	vanaf	de	rand
het	dichtst	bij	het	moederbord
omhoog	en	verwijder	deze	uit
de	bovenste	behuizing.

Het	kan	zijn	dat	je	nieuwe
batterij	wordt	geleverd	met
een	op	de	bovenkant	van	de
batterij	geplaatst	stuk	plastic
folie.	Verwijder	dit	stuk	folie
als	het	makkelijk	loskomt,
maar	als	je	merkt	dat	het
vastgelijmd	en	moeilijk	te
verwijderen	is,	moet	je	het
laten	zitten.

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/cnvRXQ116RJu45HW.full
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/K4YshkbhZqtwY1M5


Om	je	toestel	weer	in	elkaar	te	zetten,	volg	je	deze	instructies	in	omgekeerde	volgorde.

Zorg	dat	je	je	nieuwe	batterij
na	installatie	kalibreert:
Laad	je	batterij	op	tot	100%
en	laat	deze	minimaal	twee
uur	doorladen.	Koppel	je
toestel	van	de	oplader	los	en
gebruik	deze	totdat	deze
uitvalt	als	gevolg	van	een	lege
batterij.	Wacht	minimaal	5
uur	en	laad	je	laptop	tot	slot
nog	een	keer	ononderbroken
op	tot	100%.

Als	je	laptop	ongewoon
gedrag	of	problemen
vertoont	nadat	je	je	nieuwe
batterij	hebt	geïnstalleerd,
kan	het	nodig	zijn	dat	je	de
SMC	van	je	MacBook	reset.

https://nl.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
https://support.apple.com/en-gb/HT201295

