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はじめにはじめに

メタル製カラーケースです。

ツールツール:
プラススクリュードライバー(#00) (1)
3/32インチ もしくは 2.5 mmマイナスドライ
バー (1)
スパッジャー (1)
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file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Tools/Flathead-3-32-Inch-or-2-5-mm-Screwdriver/IF145-011
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002


手順手順 1 — 上部ベゼル上部ベゼル

分解する前に、iPodをホールドにし
てください。
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手順手順 2

マイナスドライバーやJimmyを金属
製のケースと白のプラスチックのベ

ゼルの間に差し込み、持ち上げま

す。ベゼルは柔らかいため、傷を与

えないように注意してください。



接着剤で固定されているため、複数

箇所から持ち上げる必要がありま

す。



ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱

をベゼル部分に当てると、簡単に外

すことができます。



手順手順 3

iPodから上部ベゼルを取り出しま
す。
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https://jp.ifixit.com/Store/Tools/Jimmy/IF145-259


手順手順 4 — 底部ベゼル底部ベゼル

ゆっくりと小サイズのマイナスドラ

イバーもしくはJimmyを、メタル製
ケースと白色のプラスチックボトム

の間に差し込みます。ドライバーを

使ってプラスチック底部のベゼルを

持ち上げます。柔らかいプラスチッ

クパーツをドライバーでダメージを

与えないようにご注意ください。



手順手順 5

小サイズのスナップリングプライ

ヤーがメタル製固定ブラケットを取

り外すのに一番便利なツールです。



または画像にあるように底部メゼル

下にあるメタルの固定ブラケットを

こじ開けるにはマイナスドライバー

も使用できます。まず、コーナー部

分にあるメタルアームを押し込んで

ブラケットを解放し、ブラケットを

持ち上げます。
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http:


手順手順 6

iPodからメタル製固定ブラケットを
取り出します。



手順手順 7 — ケースケース

スパッジャーや指先を使って、ロ

ジックボードからオレンジ色のク

リックホイールリボンの接続を注意

深く外します
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手順手順 8

ヘッドホンジャックをケースに固定

している#00プラスネジを2本外しま
す。



手順手順 9

クリックホイールの底側端付近のロ

ジックボードを押して、ケースから

iPodから注意深くスライドして、取
り出します。



ロジックボードのコネクタは脆いの

で、iPod上部のヘッドホンジャック
ボードを引っ張らないでください。
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手順手順 10

ロジックボードを十分に押し出した

後、ディスプレイの両側にあるロ

ジックボードを慎重に掴み、続け

て、ケースからiPodをスライドし
て、取り出します。



手順手順 11

スパッジャーを使って、クリックホ

イールを固定している小サイズの黒

のプラスチック製タブを引っ張りま

す。
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手順手順 12

続けて、黒のプラスチック製タブを

引っ張り、もう片方の手でクリック

ホイールを押し下げ、iPodからスラ
イドして、取り出します。



スライドするときはクリックホイー

ルを押し下げることが重要です。そ

うしないと、iPodのメタル製ケース
でクリックホイールに傷がつく恐れ

があります。



手順手順 13

iPodからクリックホイールをスライ
ドして、取り出します。
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デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

手順手順 14

外ケースが残ります。

iPod Miniのケースの交換 下書き： 2020-04-09ガイド ID: 410 -

ã “ã ®æ–‡æ›¸ã ¯2022-06-11 07:36:37 PM (MST)ã «ä½œæˆ ã •ã‚Œã ¾ã —ã Ÿã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA jp.iFixit.com ãƒšãƒ¼ã‚¸10ã ®10


	iPod Miniのケースの交換
	作成者: iRobot
	はじめに

	ツール:
	手順 1 — 上部ベゼル
	手順 2
	手順 3
	手順 4 — 底部ベゼル
	手順 5
	手順 6
	手順 7 — ケース
	手順 8
	手順 9
	手順 10
	手順 11
	手順 12
	手順 13
	手順 14


