
MacBook Pro 13" Unibody begin 2011
Vervanging van de airport/Bluetooth-module

Vooraf vereiste handleiding.
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INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding.

GEREEDSCHAPPEN:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
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Stap 1 — AirPort/Bluetooth-module

Gebruik het platte einde van een
spudger om de lintkabelaansluiting
van de AirPort/Bluetooth-module uit
het contact op het logic board
omhoog te duwen.



Stap 2

Trek de kabel van de camera
voorzichtig uit het contact op het
logic voard.



Trek de kabel van de camera
parallel aan het oppervlakte van het
logic board. Als je deze kabel
omhoog trekt, beschadig je mogelijk
de kabel of het logic board zelf.



MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Ve… Concept: 2020-06-27ID van de handleiding: 5130 -

Dit document is aangemaakt op 2023-04-15 10:18:09 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA nl.iFixit.com Pagina 3 van 8



Stap 3

 

Duw de lintkabel van de AirPort/Bluetooth-module uit de weg en peuter de camerakabel los van
het kleefmiddel dat het aan de subwoofer en de beugel van de AirPort/Bluetooth-module
bevestigt.



Begeleid de camerakabel weg onder de vinger die de kabel vasthoudt en die in de beugel van de
AirPort/Bluetooth-module is verwerkt.
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Stap 4

 

Gebruik de punt van een spudger om de antenne-aansluiting, die het dichtst bij het logic board zit,
uit het contact op het AirPort/Bluetooth-bord omhoog te duwen.



Begeleid de antennekabel weg onder de klem die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module
verwerkt is.
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Stap 5

 

Koppel de resterende drie antennekabelaansluitingen met behulp van de methode die in de vorige
stap is uitgelegd.



Begeleid de kabels weg uit de inkepingen die in de beugel van de AirPort/Bluetooth-module
gesneden zijn.



Stap 6

Verwijder de volgende vijf
schroeven:



Twee 10.3 mm lange Phillips
schroeven



Twee 3.1 mm lange Phillips
schroeven



Eén 5 mm lange Phillips schroef

MacBook Pro 13" Unibody begin 2011 Ve… Concept: 2020-06-27ID van de handleiding: 5130 -

Dit document is aangemaakt op 2023-04-15 10:18:09 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA nl.iFixit.com Pagina 6 van 8



Stap 7

Trek de AirPort/Bluetooth-module
en de subwoofer omhoog richting
het midden van de zijkant van de
optische schijf totdat deze van
elkaar loskomen.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Stap 8

Verwijder de AirPort/Bluetooth-
module en wees daarbij voorzichtig
voor de kwetsbare antenne-
aansluiting in de buurt van de hoek
van de bovenste behuizing.
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