
Airport Time Capsule A1470 Vervanging van
de harde schijf

Upgrade een Time Capsule A1470 met behulp van een grotere harde schijf.

Geschreven door: Cascade
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INTRODUCTIE

Is je Time Capsule te klein geworden om al je data op te slaan? Deze handleiding laat je zien hoe je
de originele 2TB Seagate harde schijf van je Time Capsule A1470 vervangt door een 6TB WD
Green.

GEREEDSCHAPPEN:
Metal Spudger (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)
Scalpel (1)
Tweezers (useful but not essential) (1)
Long Wooden Implement (e.g. chopstick) (1)
Spudger (1)

ONDERDELEN:
Hard Drive (6TB WD Green) (1)
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file:///Store/Tools/Metal-Spudger/IF145-012
file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
file:///Item/Scalpel
file:///Item/Tweezers_%2528useful_but_not_essential%2529
file:///Item/Long_Wooden_Implement_%2528e.g._chopstick%2529
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
https://www.amazon.com/Green-3-5-Inch-6-0Gb-IntelliPower-WD60EZRX/dp/B00LO3KMK0


Stap 1 — Voorbereiding

Waarschuwing voor elektrische
schok: Haal de Time Capsule uit
het stopcontact en koppel alle
aangesloten kabels los voordat je
met deze procedure begint. Ben je
ervan bewust dat sommige
condensatoren een gevaarlijke
spanning kunnen behouden.



Gebruikte tools: metalen en plastic
spudgers, Torx T8 schroevendraaier
en een pincet (optioneel). De
dunnen houten eetstok rechts op de
foto is voor het kunnen bereiken van
de uiterste achterkant van het
toestel, waarvoor je tool langer moet
zijn dan de hoogte van de Time
Capsule.



Je zult ook een scalpel of een klein,
scherp snijmes nodig hebben.
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Stap 2 — Het openen van het toestel

  

De deksel wordt op z'n plek gehouden door middel van twaalf plastic lipjes die evenredig verdeeld
aan de binnenkant zijn geplaatst.



Schuif een dunne, sterke spudger tussen de deksel en de body (niet te ver) om de zijkanten van
de deksel rustig omhoog te kunnen wrikken. Probeer hierbij te voorkomen dat je het zachte plastic
bekrast of buigt.



Aan de voor- en achterkant zitten er kabels tegen de plastic lipjes aan, waardoor het gevaarlijk is
hier te beginnen met wrikken. Begin daarom aan de rechter- en linkerkant om schade aan de
kabels te voorkomen.



Als je een zijde eenmaal uit de body hebt los weten te wrikken, wordt het wat makkelijker. Werk
rustig om de hele deksel heen en blijf je spudger gebruiken als hefboom tot de deksel helemaal
loskomt met een geluid van een verdampende garantie.



Ga voorzichtig te werk, aangezien de witte plastic behuizing kan verbuigen en het zwarte plastic
op bepaalde plekken vrij dun is. Op de foto zien je een beschadigde ring.
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Stap 3 — Maak de metalen plaat los

  

Een metalen plaat, stroomkabel en drie kwetsbaar ogende kabels bewaken de ingang van de grot
ruimte waarin de harde schijf zich bevindt.



De stroomkabel met het daaraan bevestigde contact kun je er gemakkelijk uit tillen.

Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven in de metalen plaat te verwijderen.

Als de vier schroeven eenmaal zijn verwijderd, kun je de metalen plaat simpel wegtillen.
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Stap 4 — Koppel de kabels los

  

Koppel de drie kwetsbare kabels van de PCB weg. De grootste kabel ① komt zonder al te veel
moeite los. Er bevinden zich kleine klemmen aan beide zijden van de aansluiting. Gebruik een
kleine platkopschroevendraaier of een platte spudger om de klemmen op de aansluiting in te
drukken. Vervolgens kun je de aansluiting uit het contact schuiven.



De twee kleinere aansluitingen ② & ③ komen niet zoals de eerste kabels los. Hoewel het niet zo
lijkt, kun je deze kabels direct uit de PCB wegtrekken (credits voor Feanor - dank - zie de
referenties in de conclusie).



Plaats een kleine plastic spudger aan de bovenkant van de twee aansluitingen, achter de kabels
en trek deze vervolgens langzaam naar voren. Als het goed is, klikken beide aansluitingen uit het
contact los.
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Stap 5 — SATA-aansluiting van de harde schijf

  

Als je het rubberen kussen optilt, zie je de harde schijf eronder verschijnen. Toch kun je deze nog
steeds niet verwijderen. Er bevindt zich namelijk een gecombineerde SATA- en stroomaansluiting
aan de harde schijf die eerst losgekoppeld zal moeten worden.



De SATA-aansluiting bevat aan beide zijden een uitsteeksel. Deze zijn vrij gemakkelijk los te
maken met behulp van de hoek van een spudger of een pincet. Duw beide zijden omhoog en
maak de aansluiting los.
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Stap 6 — Verwijder de oude harde schijf

  

Trek de schijf uit het toestel. Deze kan vrij strak in de behuizing vastzitten. Onderaan bevinden
zich twee rubberen kussens waarop de schijf rust. Helaas zijn deze op maat gemaakt, waardoor
enkel de originele schijf erin past, en niet de vervangende schijf, welke iets dikker is.



De twee rubberen kussens zullen dus moeten worden verwijderd en verkleind om vervolgens terug
geplaatst te kunnen worden. Dit kan een lastig klusje zijn, maar is te doen met behulp van een
lang, houten stokje, zoals een eetstok. Hiermee kun je de kussens uit de behuizing vissen en ook
terugplaatsen.



Zorg dat je zeker weet dat de rubberen kussens beide op de juiste plek zijn geplaatst voordat je
verder gaat.
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Stap 7 — Plaats de nieuwe schijf

  

Schuif de nieuwe harde schijf op z'n plek en zorg dat er hierbij geen kabels vast komen te zitten
tussen de schijf en de behuizing. Zorg dat de schijf op de juiste wijze wordt geplaatst en niet
boven de behuizing uitkomt.



Sluit de SATA- en stroomaansluiting van de schijf weer aan.

Het bovenste rubberen kussen zal ook moeten worden verkleind om plaats te kunnen maken voor
de vervangende 6TB harde schijf.



Vervang het rubberen kussen.
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Stap 8 — Sluit alles weer aan

 

Je kunt de twee kwetsbare kabelaansluitingen weer op de PCB aansluiten door deze op hun plek
te duwen en de aansluitingen voorzichtig in het contact te duwen met de voornoemde houten
eetstok. Om te voorkomen dat de onderste kabel in de weg komt te zitten, sluit je eerst de
bovenste en daarna pas de onderste aansluiting aan.



De grootste van de drie aansluitingen schuif zonder moeite terug in het contact.

Plaats de stroomkabel en het bijbehorende contact terug in de houder aan de binnenkant van de
behuizing.



Bevestig de metalen plaat weer met behulp van de vier schroeven die je eerder met de Torx T8-
schroevendraaier hebt verwijderd.



Klik de zwarte, plasticen deksel tot slot weer terug op z'n plek om het toestel weer te sluiten.
Vervolgens is het tijd om alles te testen..



Open "Airport Utility" om te zien of de schijf op de juiste wijze wordt herkend en verwijder deze
indien nodig.
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Dat is alles - een ge-upgrade Time Capsule.

Referenties: Detailed Removal 2TB HD Plus Install 4TB HD + Formating

AirPort Time Capsule A1470 (Mini!) Teardown

AirPort Extreme A1521 Teardown
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file:///Answers/View/132942/Detailed+Removal+2TB+HD+Plus+Install+4TB+HD+++Formating
file:///Teardown/AirPort+Time+Capsule+A1470+(Mini!)+Teardown/15067
file:///Teardown/AirPort+Extreme+A1521+Teardown/15044

	Airport Time Capsule A1470 Vervanging van de harde schijf
	Geschreven door: Cascade
	INTRODUCTIE

	GEREEDSCHAPPEN:
	ONDERDELEN:
	Stap 1 — Voorbereiding
	Stap 2 — Het openen van het toestel
	Stap 3 — Maak de metalen plaat los
	Stap 4 — Koppel de kabels los
	Stap 5 — SATA-aansluiting van de harde schijf
	Stap 6 — Verwijder de oude harde schijf
	Stap 7 — Plaats de nieuwe schijf
	Stap 8 — Sluit alles weer aan


