
Coaxiale wandplaat met vervanging van
tweeweg coax splitter

Vervang rommelige kabels door een geïntegreerde coaxiale splitter voor je kabelverbindingen.
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INTRODUCTIE

Wandcontactdozen voor elektriciteit hadden slechts één stopcontact toen ze voor het eerst werden
geïntroduceerd in het Amerika van de jaren dertig. Die evolueerden naar de wandplaten met dubbel
stopcontact of duplex-uitlaat die we nu als vanzelfsprekend beschouwen. Als ze niet waren
geëvolueerd, zouden we allemaal verlengsnoeren hebben die uit de enkele stopcontacten komen
om de inkomende elektriciteit te splitsen, net zoals verbindingskabels (met splitters) vandaag nog
steeds het inkomende breedbandkabelsignaal splitsen. Nu meer dan veertig jaar oud, evolueert de
kabel-tv-industrie naar wandplaten in duplexstijl voor het inkomende kabelsignaal van haar klanten.

GEREEDSCHAPPEN:
6-in-1 Screwdriver (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
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Stap 1 — Tweeweg coax splitter

 

Je kent de ouderwetse opstelling, een verbindingskabel die uit de muur komt en is bevestigd aan
een splitter - beide liggen op de grond en verzamelen stof.



Schroef de verlengkabel los van de muurplaat; je zult deze hierna niet meer nodig hebben.

Stap 2

Gebruik een geschikte
schroevendraaier om de
montageschroeven van de
muurplaat te verwijderen. Deze
muurplaat had schroeven met platte
kop, maar de jouwe kunnen Phillips
zijn.
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Stap 3

Verwijder de bestaande muurplaat
door deze los te schroeven van de
coaxkabel in de muur.



Stap 4

Sluit de nieuwe twee-weg
splitterplaat aan op de coaxkabel.
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Stap 5

 

Plaats de bevestigingsschroeven terug en draai ze vast met de juiste schroevendraaier.

Stap 6

 

Monteer de muurplaat en draai de montageschroeven vast met de juiste schroevendraaier.

Geniet van je teruggewonnen vloeroppervlak en futuristische wandplaat!
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Stap 7

Enge flashback (vooral voor
liefhebbers van kabelbeheer).
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