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EINLEITUNG

Ersetze das untere Gehäuse deines Unibody MacBooks.

WERKZEUGE:
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

TEILE:
MacBook Unibody (Model No. A1278)

Lower Case (1)
MacBook and MacBook Pro Unibody

Plastic Feet (1)

MacBook Unibody Model A1278 unteres … Entwurf: 2020-03-24Anleitung Nr: 756 -

Dieses Dokument wurde am 2020-11-28 01:30:37 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 2 von 5

https://eustore.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
file:///Artikel/MacBook_Unibody_%2528Model_No._A1278%2529_Lower_Case
https://eustore.ifixit.com/products/macbook-and-macbook-pro-unibody-plastic-feet


Schritt 1 — Bodenklappe

Lege die Oberseite des Gehäuses
mit geschlossener Klappe auf eine
glatte Oberfläche.



Drücke den Verschlusshebel auf der
geriffelten Seite der Klappe in das
Gehäuse des MacBooks, bis du den
Verschlusshebel auf der anderen
Seite greifen kannst.



Öffne den Verschlusshebel so weit,
dass er senkrecht steht.



Schritt 2

Die Bodenklappe sollte nun ein
kleines Stück offen stehen.



Die Klappe kann nun nach oben aus
dem Gehäuse des MacBooks
genommen werden.
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Schritt 3 — Akku

Versichere dich, dass sich die
Entriegelung der Klappe in
senkrechter Position befindet, bevor
du weitermachst.



Ziehe an der weißen Plastiklasche
und damit den Akku gerade nach
oben und aus dem Laptop.



Schritt 4 — Unteres Gehäuse

Entferne die im Bild gezeigten acht
Schrauben, die die Bodenplatte mit
dem Rest des Gehäuses verbinden:



Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.

Drei 13,5 mm
Kreuzschlitzschrauben.



Vier 3,5 mm
Kreuzschlitzschrauben.
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Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Schritt 5

Hebe die Bodenplatte mit beiden
Händen an und entferne sie vom
oberen Gehäuse.
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