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INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding voor het verwijder van de speaker of de wi-fi diversiteitsantenne.

GEREEDSCHAPPEN:
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iOpener (1)
Suction Handle (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)

ONDERDELEN:
iPhone 7 Loudspeaker (1)
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Stap 1 — Speakermodule

Verwijder de Phillips-schroef die de
Wi-Fi diversiteitsantenne aan de
achterste behuizing bevestigt:



Eén 3.2 mm schroef

Stap 2

Verwijder de volgende drie Phillips-
schroeven die de speaker aan de
achterste behuizing bevestigen:



Twee 1.3 mm schroeven

Eén 2.0 mm schroef
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Stap 3

  

Gebruik de punt van een spudger om de twee antennekabelaansluitingen uit hun contacten op het
logic board omhoog te duwen.



Stap 4

 

Gebruik een pincet om de antennekabels los te klikken uit de contacten op het logic board.
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Stap 5

 

Gebruik een pincet om de antennekabels uit de klem op de speaker te verwijderen.

Zorg dat je de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vastpakt, om schaden aan de kabel te
voorkomen.



Stap 6

 

Gebruik de punt van een spudger om de speakermodule in de richting van het logic board en van
de achterste behuizing weg te schuiven.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Stap 7

Verwijder de speaker.
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