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EINLEITUNG

Warnhinweis:	Dieses	Gerät	hat	einen	mit	der	Hauptplatine	fest	verbundenen	Akku.	Zum	Austausch	des	Akkus	brauchst	du	das
technische	Handbuch	und	eine	proprietäre	Software	namens	"Polycomm".	Ohne	diese	Software	kannst	du	diese	Reparatur	nicht
durchführen.	In	den	Bildern	von	Schritt	5	siehst	du	einen	Hinweis.

Geht	der	Lautsprecher	nicht	mehr	an?	Diese	Anleitung	wird	dich	durch	den	Wechsel	des	Akkus	im	Bose	SoundLink	Mini	II	führen.

Beachte:	Um	den	Akku	zu	wechseln,	musst	du	löten	und	einige	Teile	sorgfältig	ausbauen.	Außerdem	wird	die	Polycomm-Software
benötigt	und	du	musst	der	technischen	Anleitung	von	Bose	folgen.	Es	ist	äußerst	schwierig,	solche	Software	zu	beschaffen,	ganz	zu
schweigen	von	den	Anleitungen.

WERKZEUGE:

TR9	Torx	Security	Screwdriver	(1)
64	Bit	Driver	Kit	(1)
Lötkolben	(1)
Entlötlitze	(1)
Lead-Free	Solder	(1)
Polycomm	Software	(1)

ERSATZTEILE:

Bose	SoundLink	Mini	II	Battery	(1)

Schritt	1	—	Akku

	

Drehe	den	Lautsprecher	auf	die	Rückseite.

https://www.ifixit.com/products/tr9-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.ifixit.com/products/soldering-iron-60w-hakko-503f
file:///Artikel/Desoldering_Wick
https://www.ifixit.com/products/lead-free-solder
file:///Artikel/Polycomm_Software
https://www.ifixit.com/products/bose-soundlink-mini-ii-replacement-battery


Schritt	2	—	Gummifuß	entfernen

	

Entferne	den	Gummifuß	vorsichtig	vom	Lautsprecher,	indem	du	an	den	Kanten	ziehst.

Schritt	3

	

Entferne	die	vier	6	mm	T9	Torx	Schrauben	von	den	Ecken	des	Akkus.



Um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen,	folge	der	Anleitung	in	umgekehrter	Reihenfolge.

Schritt	4

	 	

Hebe	den	Akku	vorsichtig	an	der	Seite	nahe	an	den	vier	goldenen	Kontakten	an,	entferne	ihn	aber	noch	nicht	ganz.

Der	Akku	ist	noch	mit	vier	Kabeln	an	der	Versorgungsplatine	angeschlossen.

Löte	die	vier	Kabel	behutsam	von	der	Versorgungsplatine	ab	und	trenne	den	Akku	komplett	ab.	Es	ist	wenig	Platz	für	den	Lötkolben,
so	dass	die	Gefahr	besteht,	das	Gehäuse	oder	die	Platine	zu	beschädigen;	du	kannst	auch	die	Platine	vorher	ausbauen.

Unsere	Lötanleitung	zeigt	dir,	wie	das	geht.

Du	kannst	auch	-	ohne	zu	löten	-	den	Akku	und	die	Versorgungsplatine	zusammen	ausbauen.	Dies	erfordert	aber	weitere
Ausbauarbeiten,	während	denen	der	Akku	-	in	aller	Vorsicht	-	immer	noch	über	die	Kabel	angeschlossen	bleibt.

Schritt	5	—	Bose	Serviceanleitung

Bose	Technicians	Instruction
Manual:	https://riverparkinc.com/wp-
content/uplo...

https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+L%C3%B6tverbindungen+herstellt+und+entl%C3%B6tet/750
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bose+SoundLink+Mini+II+Lautsprecher+tauschen/86117#s162304
https://riverparkinc.com/wp-content/uploads/2016/02/SLminiII_SM.pdf

