
Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van het
scherm

Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm van je Samsung Galaxy A5 vervangt.

Geschreven door: Tobias Isakeit
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INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een kapot of gebarsten scherm in je Samsung Galaxy A4 te
vervangen.

GEREEDSCHAPPEN:
iOpener (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Plastic Cards (1)
Jimmy (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
SIM Card Eject Tool (1)

ONDERDELEN:
Galaxy A5 (2016) Screen and Digitizer

(1)
Tesa 61395 Tape (1)
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https://store.ifixit.fr/products/iopener
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/plastic-cards
https://store.ifixit.fr/products/jimmy
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
file:///Item/SIM_Card_Eject_Tool
https://eustore.ifixit.com/en/Parts/Android-Parts/Samsung/Samsung-Galaxy-A5-2016/Samsung-Galaxy-A5-2016-LCD-Screen-and-Digitizer.html?listtype=search&searchparam=galaxy%20a5
https://store.ifixit.fr/products/tesa-61395-tape


Stap 1 — Achterste behuizing

  

Schakel om te beginnen je telefoon volledig uit.

Verwarm een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en te verzachten.

Til de achterste behuizing op met een zuignap. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de
achterste behuizing schuiven.



Stap 2

  

Schuif je plectrum tot het midden om de achterste behuizing van het frame te scheiden.

Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon, schuif deze rondom de rechter onderhoek,
langs de onderkant van de telefoon en tot slot langs de linker onderhoek.
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Stap 3

  

Neem nog een plectrum en schuif deze verder richting de linker bovenhoek.

Gebruik hierna nog een plectrum om deze langs de bovenkant van de telefoon te schuiven.

Stap 4

  

Steek een plastic kaart aan de onderkant in de telefoon en schuif deze verder onder de achterste
behuizing.
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Stap 5

  

Verwarm de achterste behuizing nog een keer  zodat je de plastic kaart naar boven toe kunt
schuiven.



Neem altijd een kijkje onder de achterste behuizing om te zien en zeker te weten dat er geen
onderdelen in de weg zitten die je mogelijk kunt beschadigen.



Schuif je plastic kaart verder onder de achterste behuizing totdat je de cameraheuvel bereikt. Til
de achterste behuizing tot slot lichtjes op en verwijder deze.



Zorg dat je alle lijmresten uit de telefoon verwijdert en dat je deze gebieden goed schoonmaakt
voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
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Stap 6 — Scherm

 

Verwijder de SIM-kaarthouder.

Verwijder de 17 Phillips #00 schroeven uit het midframe.

Stap 7

  

Duw het blootliggende deel van de batterij weg van het midframe om deze twee onderdelen van
elkaar te scheiden.



Het kan voorkomen dat je de IMEI-sticker die op je oude batterij zit nodig hebt om je telefoon later
nog te identificeren. Zet deze daarom over naar je nieuwe, vervangende batterij.
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Stap 8

 

Koppel de schermaansluiting met het platte einde van je spudger los.

Verwarm de iOpener nog eens en leg deze op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
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Stap 9

 

Gebruik een Jimmy om deze tussen het frame en het voorste paneel te steken.

Wrik het scherm een beetje omhoog zodat je een openingsplectrum achter het scherm kunt
steken.



Zorg dat je, op de plek waar de schermkabel zich ook bevindt, enkel de punt van je
openingsplectrum in de telefoon steekt.



Schuif je plectrum langs de zijkant naar beneden om de lijm onderweg door te snijden. Aan de
onderkant van de telefoon kun je je plectrum verder in de telefoon steken om zo te voorkomen dat
de lijm zich opnieuw gaat hechten.
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Stap 10

  

Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant.

Hier kun je je plectrum ongeveer 1.2 cm (0.5 inch) in de telefoon steken om de lijm achter de
batterij door te snijden.



Schuif je plectrum vervolgens naar beneden tot het punt waar het scherm eindigt.

Stap 11

  

Schuif je tool nu langs de onderkant om de lijm door te snijden.

Wees hier voorzichtig, aangezien er twee noppen aan beide zijden van het voorste paneel zitten.
Zorg dat je in het midden niet dieper gaat dan het begin van de thuisknop.
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Stap 12

Verwarm je iOpener nog een keer
om het scherm nogmaals te
verwarmen ter preparatie van de
volgende stappen.



Stap 13

  

Vervang je openingsplectrum, die zich aan de linkerzijde van de telefoon bevindt (waar hget
moederbord zich bevindt), door een plastic kaart om zo de lijm achter de batterij door te kunnen
snijden.



Blijf de lijm doorsnijden totdat je de schermkabel bereikt.
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Stap 14

  

Scheid het scherm van het schermframe en snijd de resterende lijm aan de bovenkant van de
telefoon door met een openingsplectrum.



Schuif de schermkabel langzaam en voorzichtig uit het gat in het schermframe.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgkeerde volgorde.

Stap 15

Sluit je nieuwe scherm, voordat je
deze definitief plaatst en bevestigt,
aan op het moederbord en schakel
je telefoon in om te kijken of het
scherm en de touchscreen beide
werken.



Verwijder alle lijmresten van het
scherm en de glazen achterkant en
breng nieuwe kleefstrips aan waar
nodig.
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